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SKC.6.06
SKD.6.06
240,0 -
220,0 - A
/| S«
/ ~
200,0 S
//\ -
180,0
4 AN
~ N ~
160,0 ~
~ N
~N - \ o
140,0 - ~~ \ )
~ ~N
~ N
~N ~ ~
120,0 ~ ~o X
~ ~
100,0 \_\)ﬂ ~ N
Gwarantowane pole pracy L - ~ .
80,0
~ - < -
N N ~
60,0 SN <
~ =T
40,0 ~ -
20,0 ; ; ; ; ; ; ;

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 11,0 11,5 120 125 130 135
Q Wydajnosé [m*/h]
12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00 T T T T T T T T
5,0 55 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 95 10,0 105 110 115 12,0 125 13,0 135

Q Wydajnosé [m*/h]

50,0 -

|—
40,0 / \\

30,0 ~

20,0 T T T T T T T T
50 55 6,0 6,5 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 13,0 135

Q Wydaijnosé [m/h]

0,80 -

0,60

0,40 T T T T T T T T
5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 95 100 105 110 115 120 125 13,0 135

Q Wydajnosé [m*/h]




