Rysunek gabarytowy

Kotnierz DN/PN16
PN-EN 1092-1
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cLE ZHG.2.04.4.1391.4 4x 0,75 kW 1450 1480 1320 285 595 690 DNBO
I I I I ZHG.2.06.4.1391.4 4x 1,10 kW 1450 1480 1470 285 595 690 DNB80
ZHG.2.08.4.1391.4 4x1,10 kW 1450 1480 1470 285 595 690 DN80
% ZHG.2.11.4.1391.4 4 x 1,50 kW 1450 1480 1670 285 595 690 DNB8O0
° ° ° ° ZHG.2.14.4.1391.4 4 x 2,20 kW 1450 1480 1670 285 595 690 DNBO
n d ZHG.3.04.4.1391.4 4x 1,10 kW 1450 1480 1500 285 600 690 DNB80
;‘_« ZHG.3.06.4.1391.4 4 x 1,50 kW 1450 1480 1700 285 600 690 DNB80
d ZHG.3.08.4.1391.4 4 x 2,20 kW 1450 1480 1700 285 600 690 DN80
i ZHG.3.10.4.1391.4 4 x 2,20 kW 1450 1480 1900 285 600 690 DNB8O
ZHG.3.13.4.1391.4 4 x 3,00 kW 1450 1480 2100 285 600 690 DNB8O0
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